
Issaline 
安全预防堵塞事故

EN ISO 20345：2011 SB A E SRC ESD
意⼤利⽣产

鞋⾯：天然热塑性聚合物橡㬵，不含乳㬵。上部带有封闭的顶部，以

防⽌有机和有害物质的渗透。

可灭菌：在⾼压灭菌器中（最⾼ 134°C 70 分钟）
鞋头：200J 钢
防穿孔箔：⽆

鞋底：聚合物橡㬵（SRC 防滑）
此外：⽤于脚部通⻛和清洗的侧窗。后跟区域的能量吸收、符合⼈体

⼯学的鞋床、带专利附件的安全翻盖带、ESD。
⽤途：推荐⽤于医院、医⽣办公室、⼯业、酒店业、健康俱乐部等。

尺码： 35-47
颜⾊： 050 ⽩⾊， 060 ⿊⾊
根据要求：蓝⾊皇家。

应要求安装微芯⽚。

包装：10 对。

技术数据

颜⾊ ⿊⾊, ⽩⾊
尺码 --
包装 --
箱规 --
外箱尺⼨ --
箱重（公⽄） 0.00
产地 --
材质 --
外底 --
脚趾类型 --
胎⾯花纹 --
⾼度 --
类型 --
鉴定资质 符合 TAA

性能数据
ASTM F2413 要求 --

保养说明

规格表
型号: 06770
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