
PIP® 
预填充超级耀斑™加⽿塞分配器 - 200 对
预填充分配器包括 200 对超级耀斑™ Plus ⽿塞
桌⾯安装，使⽤⽅便

受控释放机制确保将正确数量的塞⼦分配到收集托盘中

充⾜的产能供应⼤⾯积⽣产区域

透明设计，可监控剩余的⽿塞数量

技术数据

颜⾊ ⿊⾊

尺码 --
包装 散装和盒装

箱规 4/箱
外箱尺⼨ 43.18 x 43.18 x 44.45
箱重（公⽄） 5.67
产地 墨⻄哥

样式 ⽆绳

⽿塞材质 聚氨酯泡沫

形状 锥形

线材 --
箱数 200
EN 352 --
类型 --
鉴定资质 符合 TAA

性能数据
NRR评级 (ANSI S3.19-1974) 33
信噪⽐等级 --
SLC 80 --
SLC 80 Class Class

保养说明
这些⽿塞是⼀次性的，但在不使⽤时应保持清洁、⼲燥的状

态。

规格表
型号: 267-HPD910-200

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳
美洲：+1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, ⾮洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com
本⽂档及其包含的信息是保威(上海)安全防护⽤品有限公司的财产。 (PIPAP), 未经许可不得使⽤或擅 ⾃转载。产品使⽤者应进⾏⼀切适当的测试或其他评估，以确定
PIPAP产品针对的特定⽤途準確性或在 特定环境中使⽤的有效性能。PIPAP均不承擔任何責任。 2025-04-04


