
PIP® 
可重复使⽤的 TPR 有线⽿塞 - NRR 27
预成型插头形状，⽆需滚动，插⼊简单

⾃密封法兰提供全天舒适感

刚性阀杆使插⼊变得容易，并降低污染⻛险

有线版本使⽤⾮共振纺织绳，舒适且易于存放

在机器周围⼯作或使⽤肥皂和⽔清洁 TPR 插头时，可以拆卸电源线
以增加安全性

可多次重复使⽤，极具成本效益

适度衰减允许安全使⽤，阻挡危险噪⾳，同时清晰理解警告信号和声

⾳

⽤途
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制造业

⼯作坊

活⼒

技术数据

颜⾊ 红⾊

尺码 --
包装 盒装

箱规 10/箱
外箱尺⼨ 72.00 x 29.50 x 26.00
箱重（公⽄） 9.49
产地 中国

样式 有绳

⽿塞材质 热塑性弹性体

形状 凸缘型

线材 纺织品

箱数 100
EN 352 --
类型 --
鉴定资质 --

性能数据
NRR评级 (ANSI S3.19-1974) 27
信噪⽐等级 --
SLC 80 --
SLC 80 Class Class

保养说明
使⽤后，⽤温和的肥皂和温⽔清洁和消毒塞⼦。让塞⼦⼲燥后

再使⽤。应定期检查⽿塞的可维护性。

规格表
型号: 267-HPR410C
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