
PUMA® 
⼥⼠防静电职业鞋

鞋⾯采⽤ FUSE.TEC®⾼频热切⼯艺和彩⾊印刷，鞋⾯更轻便，⾊彩
和样式更多元化。

透⽓材料可保护脚部免受过热，并平衡鞋内温度。使双脚保持凉爽。

创新的鞋底结构将"⾃然奔跑"概念与最先进的安全技术相结合。专门
开发的晶圆体材料在⼯业地板上具有特别好的抓地⼒，易于清洁。

鞋内衬采⽤BreathActive功能性衬⾥可将湿⽓从脚部排出，确保全天
候的舒适⾜部环境。

符合欧标EN ISO 2022+A1：2024
SRC等级防滑。

技术数据

颜⾊ ⿊⾊, 粉红⾊
尺码 --
包装 盒装

箱规 10 对/箱
外箱尺⼨ --
箱重（公⽄） 0.00
产地 中国

材质 混纺

外底 橡㬵

胎⾯花纹 夹板

⾼度 --
闭合 侧带

类型 ⼿编, 注塑成型, 耐油, 搪塑, 防⽔
鉴定资质 --

性能数据
ASTM F2413 要求 --Impact Resistance--

Compression Resistance--
Puncture Resistance--Static
Dissipative Properties--

规格表
型号: 64.413.0
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