
PIP®
⼯业级顶级粒⾯⽪⾰司机⼿套，带分裂⽜⽪背 -
Keystone 拇指
顶部粒⾯/肩部开叉⽜⽪结构提供舒适、耐⽤、出⾊的耐磨性和透⽓
性

顶级粒⾯⽪⾰⼿掌光滑，提供耐⽤性和灵活性

肩部开叉⽜⽪背部提供舒适、耐⽤、出⾊的耐磨性和透⽓性

肩部开叉⽜⽪⽪⾰背⾯使这款⼿套⽐全顶粒结构更经济

驾驶员⼿套采⽤套穿式设计，提供良好的贴合性和舒适性

梯形拇指符合⼈体⼯程学，可减少⼿部疲劳，提供卓越的灵活性和耐

⽤性

⽤途
⼀般应⽤

建筑应⽤

屋⾯

农业

公⽤事业

绳索

技术数据

颜⾊ ⾃然⾊

尺码 --
包装 散装

箱规 10/箱
外箱尺⼨ 58.40 x 26.70 x 26.70
箱重（公⽄） 17.00
产地 印度

隐藏 顶级粒⾯⽜⽪

等级 ⼯业

袖⼝ 易穿脱

拼接 尼⻰

拇指 基础

类型 裁剪和缝制

鉴定资质 ⽆六价铬

性能数据
切割⽔平 --
ANSI 穿刺等级 --
EN 388 --

保养说明

请勿洗涤

规格表
型号: 68-160SB
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