
PIP® 
⽆缝针织 ATA® 技术混合⼿套与分裂⽜⽪⽪⾰⼿掌
- 针织⼿腕
芳纶混纺衬⾥提供额外的耐切割性和耐热性

⽆缝针织结构在不牺牲舒适性或灵巧性的情况下保护双⼿

⼗字缝合开体⽜⽪⼿掌提供舒适、耐⽤和出⾊的耐磨性

拇指胯部区域采⽤额外的加固，以增加⼿套的磨损和使⽤寿命。

针织⼿腕提供牢固贴合，有助于防⽌灰尘和碎屑进⼊⼿套

颜⾊编码下摆，便于尺码识别

⽤途
⾼切保护和性能

汽⻋应⽤

机器操作

⾦属加⼯

塑料成型

技术数据

颜⾊ ⻩⾊

尺码 --
包装 散装

箱规 12/箱
外箱尺⼨ 78.00 x 56.00 x 24.00
箱重（公⽄） 19.00
产地 中国

隐藏 剖层⽜⽪

等级 --
⼿掌 ⽪⾰

袖⼝ 针织罗⼝

背部 芳纶

拇指 --
拼接 芳纶

类型 ⽆缝针织, 虎⼝加强
鉴定资质 --

性能数据
ANSI 穿刺等级 4

保养说明

请勿洗涤

规格表
型号: MATA30-BH

4X43F
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