
PIP® 
双层棉⽆缝针织热轧⼿套，带双⾯ EverGrip™ 丁
腈涂层 - 24 oz

100%纯棉双层⽆缝结构，提⾼舒适性、透⽓性和防热性
双层两层热保护

EverGrip™涂层是⼀种特殊配⽅的丁腈橡㬵，可抵抗熔化并提供卓越
的抓地⼒

灵巧的图案允许⼿套戴在任⼀⼿上，延⻓磨损并降低成本

开放式袖⼝便于穿脱

⼩尺⼨适合⼥⼠

⽤途
浮法玻璃

铸造⼚和⾦属铸造

陶瓷制造

锻造操作

技术数据

颜⾊ ⾃然⾊

尺码 --
包装 散装

箱规 8/箱
外箱尺⼨ 50.80 x 50.80 x 40.64
箱重（公⽄） 17.24
产地 美国

衬⾥材质 棉

衬 砌 --
重量 24oz
涂层 丁腈

涂层颜⾊ Rust
涂层范围 单⾯

掌⾯类型 图案

袖⼝ 针织罗⼝

⻓度 --
类型 ⽆缝针织, 多层
鉴定资质 符合 TAA

性能数据
ANSI 接触热等级 --
切割⽔平 --
ANSI 穿刺等级 --
EN 407 --

保养说明

机洗 ⽔温 40°C 不可漂⽩ 滚筒烘⼲ 低热量

规格表
型号: 43-502
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