
PIP®
可重复使⽤的 TPE ⽿塞 - NRR 25
通过光滑、防污的表⾯避免轻微伤害和刺激

密封法兰和制动盘的组合，实现最佳的佩戴舒适性和衰减性

加固轴使插⼊变得容易，避免与插⼊⽿朵的部件接触

⾃然的声⾳图像，出⾊的语⾳清晰度和理解⼒

可重复使⽤，这使得这些⽿塞⾮常具有成本效益

插头不使⽤时易于存放在包装中

⽿塞可以⽤温和的肥皂和⽔清洁

⽤途
建筑应⽤

制造业

⼯作坊

活⼒

技术数据

颜⾊ 绿⻩⾊

尺码 --
包装 盒装

箱规 --
外箱尺⼨ 59.00 x 39.00 x 21.00
箱重（公⽄） 6.50
产地 瑞典

样式 ⽆绳

⽿塞材质 热塑性弹性体

形状 凸缘和圆盘

线材 --
箱数 --
EN 352 --
类型 --
鉴定资质 符合 TAA

性能数据
NRR评级 (ANSI S3.19-1974) 25
信噪⽐等级 --
SLC 80 --
SLC 80 Class Class

保养说明
使⽤后，⽤温和的肥皂和温⽔清洁和消毒塞⼦。让塞⼦⼲燥后

再使⽤。应定期检查⽿塞的可维护性。

规格表
型号: 267-HPR300
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