
Fortis™ II 
间接通⻛护⽬镜，浅灰⾊机⾝，透明镜⽚和防刮/
防雾涂层 - ⾮乳㬵表带
提供间接通⻛，防⽌液体⻜溅

宽⾯法兰，确保安全密封

灵活、柔软的橡㬵/聚酯机⾝，带来最佳舒适度和合⾝性
舒适地戴在⼤多数处⽅眼镜上

⿐⼦区域被分割以适合绝⼤多数⽤户

宽⼤的可调节（⾮乳㬵）头带

头带带通过旋转夹连接到框架上，以确保舒适贴合

防雾镜⽚涂层

单独包装

5.25 基弧镜头

⽤途
防⽌液体⻜溅、灰尘和轻微撞击

技术数据

颜⾊ 灰⾊

尺码 --
包装 每袋⼀个

箱规 40/箱
外箱尺⼨ 46.00 x 23.00 x 10.00
箱重（公⽄） 5.00
产地 ⻢来⻄亚

通⻛ ⾮直通式

头带 易伸缩

镜⽚颜⾊ Clear
镜框材质 合成橡㬵

镜⽚ 透明

镜⽚涂层 防雾, 防刮擦
镜⽚弧度 5
类型 --
鉴定资质 ANSI Z87.1

规格表
型号: 251-80-0020
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