
G-Tek® KEV™
无缝针织杜邦™凯夫拉®手套，手掌和手指上带有
乳胶涂层褶皱抓地力

无缝针织结构在不牺牲舒适性或灵巧性的情况下保护双手

凯夫拉纤维®外壳相对于其重量具有很高的拉伸强度，具有固有的抗
切割性，不会熔化、点燃或导电

乳胶"皱褶"涂层手掌和指尖在潮湿/干燥条件下提供出色的抓地力，
并提供耐磨性

针织手腕有助于防止灰尘和碎屑进入手套

颜色编码下摆，便于尺码识别

可清洗以延长使用寿命并降低更换成本

用途
牢固的湿握或干握，抗撕裂和抗穿刺

处理和清理重到中等磨料零件和材料

拆除

砖石和瓷砖

钢棒和金属紧固和装配

技术数据

颜色 黄色

尺码 --
包装 散装

箱规 6/箱
外箱尺寸 65.00 x 27.00 x 24.00
箱重（公斤） 9.00
产地 中国

衬里材质 芳纶

涂层 乳胶

涂层颜色 Blue
涂层范围 掌浸

掌面类型 起皱

针数 10
袖口 针织罗口

冲击保护 --
类型 无缝针织

鉴定资质 --

性能数据
切割水平 A3
ANSI磨损等级 3
ANSI 穿刺等级 5
ANSI抗冲击等级 --
ANSI 接触热等级 --
EN 388 2444CX
ASTM F1358 垂直火焰水平仪 --
EN 407 --

保养说明

机洗 水温 40°C 不可漂白 滚筒烘干 低热量

规格表
型号: 09-K1310

2444CX
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