
Nano Bullet™
紧凑型⼀次性软质聚氨酯泡沫⽿塞 - 分配器补充
装

展⽰盒中松散的 250 对 267-HPF310 ⼀次性⽿塞
适合⽿道狭窄的⽤户

PowerSoft™ 泡棉具有最佳的膨胀恢复时间，可完美适应较⼩的⽿道
柔软舒适的感觉，全天舒适

易于向下滚动以实现⼀致、均匀的贴合

NRR 28 保护

⽤途
建筑应⽤

制造业

⼯作坊

活⼒

技术数据

颜⾊ 紫⾊

尺码 --
包装 散装

箱规 --
外箱尺⼨ 46.67 x 49.20 x 23.00
箱重（公⽄） 6.06
产地 墨⻄哥

样式 ⽆绳

⽿塞材质 聚氨酯泡沫

形状 锥形

线材 --
箱数 250
EN 352 ⽿塞

类型 --
鉴定资质 符合 TAA

性能数据
NRR评级 (ANSI S3.19-1974) 28
信噪⽐等级 37
SLC 80 17
SLC 80 Class Class 2
衰减 - ⾼频 37
衰减 - 中频 34
衰减 - 低频 31

保养说明
这些⽿塞是⼀次性的，但在不使⽤时应保持清洁、⼲燥的状

态。

规格表
型号: 267-HPF310-1
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