
PIP® 
常规重量⽆缝针织棉/聚酯⼿套，带PVC蜂窝握把
- 双⾯ - 停产
⽆缝针织⾯料舒适灵活

针织⼿腕有助于防⽌污垢和碎屑进⼊⼿套

双⾯PVC蜂窝抓地⼒提供增强的抓地⼒和额外的抗切割性和耐磨性

⽤途
增强抓地⼒

仓储和包裹处理

建筑应⽤

⼤会

轻型⼀般⼯作

技术数据

颜⾊ ⽩⾊

尺码 --
包装 散装

箱规 20/箱
外箱尺⼨ 69.85 x 52.71 x 30.48
箱重（公⽄） 0.00
产地 中国

衬⾥材质 棉, 涤纶
涂层 PVC
涂层颜⾊ Black
掌⾯类型 蜂窝状

针数 7
袖⼝ 针织罗⼝

冲击保护 --
类型 ⽆缝针织

鉴定资质 --

性能数据
ANSI磨损等级 --
ANSI 穿刺等级 --
ANSI抗冲击等级 --
EN 388 --
EN 407 --

保养说明

机洗 ⽔温 40°C 不可漂⽩ 滚筒烘⼲ 低热量

规格表
型号: K708SKHW
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