
G-Tek® GP™  
⽆缝针织尼⻰⼿套，⼿掌和⼿指上有丁腈涂层泡
沫抓地⼒

泡沫丁腈涂层与轻质油相容，具有良好的抓地⼒和出⾊的耐磨性

⽆缝⼀体式尼⻰外壳提供更⾼的舒适度、⼿指灵活性和透⽓性

针织⼿腕有助于防⽌污垢和碎屑进⼊⼿套

⼿套表⾯设计⽤于"引导"油，以获得更好的抓地⼒
轻质涂层提⾼了柔韧性和灵活性

最⼩的划线减少了刺激，提⾼了舒适度

⽤途
安全⼲握和防油

零件和材料的处理和组装

设备保养维修

零件清洗

紧固和锚固

技术数据

颜⾊ ⽩⾊

尺码 --
包装 --
箱规 240/箱
外箱尺⼨ --
箱重（公⽄） 0.00
产地 中国

衬⾥材质 尼⻰

涂层 丁腈

涂层颜⾊ Gray
涂层范围 掌浸

掌⾯类型 发泡

针数 13
袖⼝ 针织罗⼝

冲击保护 --
类型 ⽆缝针织

鉴定资质 --

性能数据
ANSI磨损等级 --
ANSI 穿刺等级 --
ANSI抗冲击等级 --
EN 388 4121XX
EN 407 --

规格表
型号: 34-810-AP

4121XX
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