
Issaline
⻘蛙捕捉

EN 388 2131X 标准
连续线技术⼿套，第⼀层涂层⾄袖⼝为乳㬵，保证了防⽔性和坚固

性，第⼆层为"打磨"乳㬵，进⼀步增强了乳㬵的典型抓地⼒。最终结
果是⼀双敏感、防⽔的⼿套，具有⽆与伦⽐的防滑抓地⼒。

纱线：涤纶

规格：15
纱线颜⾊：⻩⾊

第⼀层涂层：光滑的乳㬵第⼆层涂层：乳㬵砂效果

技术数据

颜⾊ --
尺码 --
包装 --
箱规 --
外箱尺⼨ --
箱重（公⽄） 0.00
产地 --
衬⾥材质 --
涂层 乳㬵

涂层颜⾊ Yellow/Blue
涂层范围 --
掌⾯类型 --
针数 15
袖⼝ --
冲击保护 --
类型 --
鉴定资质 符合 TAA

性能数据
切割⽔平 --
ANSI磨损等级 --
ANSI 穿刺等级 --
ANSI抗冲击等级 --
ANSI 接触热等级 --
EN 388 --
ASTM F1358 垂直⽕焰⽔平仪 --
EN 407 --

规格表
型号: 07256
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